
Исследование цилиндрических и квазицилиндрических оболочек с прямыми продольными предварительно
напряженными стрингерами
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 63-77 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Контрольный расчет прочности железобетонного элемента в нормальном сечении
Voltri, Väino; Otsmaa, Vello Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 7-12 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

О расчете диафрагм зданий на вертикальных нагрузках
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 3-6 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Разработка расчета пологих деревянных гипаров (первая часть)
Laul, Heinrich; Just, Elmar-Jaan Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 29-38 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Расчет контура висячего покрытия методом конечных элементов
Kasemets, Raivo Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 17-27 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Расчет несимметричного седловидного покрытия
Õiger, Karl; Talvik, Andres Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 51-61 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Расчет седловидных висячих покрытий с контуром из прямолинейных элементов
Hallang, Tiina Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 13-16 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций
1981 https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

Экспериментальное исследование статической работы модели висячего покрытия с прямолинейными
бортовыми элементами
Talvik, Andres Теория и расчет тонкостенных пространственных конструкций 1981 / с. 39-49 : илл
https://www.ester.ee/record=b1327366*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34
https://www.ester.ee/record=b1327366*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b8a64145-8978-430f-9354-98a438d69a34

