
Hygrothermal criteria for design of cross-laminated timber external walls with ventilated facades = Soojus- ja
niiskustehnilised kriteeriumid tuulduva fassaadiga ristkihtliimpuidust välisseinte projekteerimiseks
Kukk, Villu 2022 https://doi.org/10.23658/taltech.33/2022 https://digikogu.taltech.ee/et/Item/aedf3ed3-26d7-49be-b386-20cd705ac4b7
https://www.ester.ee/record=b5501869*est

Hygrothermal performance of masonry walls retrofitted with interior insulation in cold climate = Kiviseinte seespoolse
lisasoojustuse soojus- ja niiskustehniline toimivus külmas kliimas
Klõšeiko, Paul 2022 https://doi.org/10.23658/taltech.41/2022 https://digikogu.taltech.ee/et/Item/e4e4dc01-f8cf-4d60-b205-3f01529a8fc1
https://www.ester.ee/record=b5508993*est

Hygrothermal performance of prefabricated timber frame insulation elements for deep energy renovation of apartment
buildings = Puitkarkass-lisasoojustuselementide niiskustehniline toimivus suurpaneelelamute tervikrenoveerimisel
Pihelo, Peep 2020 https://digikogu.taltech.ee/et/Item/d748fbdf-83e0-4377-a8d3-5e7e327e102e

Integrated cost-optimal renovation of apartment buildings toward nearly zero-energy buildings = Korterelamute
kuluoptimaalne tervikrenoveerimine liginullenergiahooneks
Kuusk, Kalle 2015 https://www.ester.ee/record=b4482703*est

On design principles and calculation methods related to air leakages and thermal bridges in well-insulated building
envelopes = Õhulekete ja külmasildade mõju hindamise ja arvutamise põhimõtted hästi soojustatud piirdetarindite
projekteerimisel
Hallik, Jaanus 2022 https://doi.org/10.23658/taltech.28/2022 https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cb3446bc-a53c-4fe7-8ae8-4881ae5867ac
https://www.ester.ee/record=b5501130*est

Realisation of energy renovation targets of Estonian apartment buildings = Eesti korterelamute renoveerimisel
energiatõhususe eesmärkide saavutamine
Hamburg, Anti 2022 https://doi.org/10.23658/taltech.18/2022 https://digikogu.taltech.ee/et/Item/790db206-2bfe-4ec0-9476-cb1a3dc09400
https://www.ester.ee/record=b5497566*est

Renovation and energy performance improvement of Estonian wooden rural houses = Eesti puidust maaelamute
renoveerimine ja energiatõhususe parandamine
Alev, Üllar 2017 https://digi.lib.ttu.ee/i/?7675

Renovation need and performance of envelopes of concrete apartment buildings in Estonia = Eesti raudbetoon-
suurpaneelelamute piirdetarindite renoveerimisvajadus ja toimivus
Ilomets, Simo 2017 https://digi.lib.ttu.ee/i/?7670

Renovation of historic wooden apartment buildings = Ajalooliste puitkorterelamute renoveerimine
Arumägi, Endrik 2015 http://www.ester.ee/record=b4483126*est
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