
Alused ja vundamendid : [õpik]
Klein, Georgi; Doroškevitš, Nina; Smirenkin, Pjotr 1970 https://www.ester.ee/record=b1183837*est

Autotee mullatöömahtude arvutamise programm
Kallas, V.; Mägi, Hans XXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents 30. märtsist - 1. aprillini 1977 : ettekannete teesid
1977 / lk. 118 https://www.ester.ee/record=b2449987*est

Kursuse "Alused ja vundamendid" programm ja metoodilised juhendid tööstus- ja tsiviilehituse eriala üliõpilastele
1964 https://www.ester.ee/record=b1370398*est

MaaRYL 2000 : ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid
1997 https://www.ester.ee/record=b1057930*est

MaaRYL 2000 : ehitustööde üldised kvaliteedinõuded. Pinnasetööd ja alustarindid
2001 https://www.ester.ee/record=b1057930*est

Metoodiline juhend kursusetööle (-projektile) "Mullatööd" aines "Ehitustehnoloogia" erialadele "Tööstus- ja tsiviilehitus"
1202 ja "Ehituse ökonoomika ja organiseerimine" 1721
1983 https://www.ester.ee/record=b1264877*est

Mullamahtude arvutamine elektronarvuti "Nairi-2" abil
Möller.T.; Starkopf, Jüri-Aleksander XXIX vabariiklik üliõpilaste teaduslik- tehniline konverents 30. märtsist - 1. aprillini 1977 :
ettekannete teesid 1977 / lk. 106 https://www.ester.ee/record=b2449987*est

Mullatööde kartogrammiga määratud mahtude täpsusest
Kala, Vello Geodeet 2002 / lk. 28-29

Pinnasemehaanika elementaartõdedega arvestamine tagab tööde ohutuse
Johanson, Jan Katastroofid Maa ajaloos 2012 / lk. 113-117 : ill

Земляные работы по курсу "Технология строительного производства" для специальностей "Промышленное и
гражданское строительство" (1202) и "Эконономика и организация строительства" (1721) : методические
указания к курсовой работе (курсовому проекту)
1983 https://www.ester.ee/record=b1314319*est

О выборе некоторых параметров при расчете производительности дорожных катков
Putk, Aksel-Johannes; Sürje, Peep Современные методы сооружения земляного полотна магистральных автомобильных
дорог и повышения качества строительства : краткие тезисы сообщений научно-технической конференции (Киев, 12-14
октября 1977 г.) 1977 / с. 45-46 https://www.ester.ee/record=b5454667*est

Определение толщины слоя грунта, уплотняемого пневмоколесными катками, с учетом его напряженного
состояния : автореферат ... кандидата технических наук (05.23.14)
Sürje, Peep 1984 https://www.ester.ee/record=b1520847*est
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