
Анализ возникновения и развития турбулентности при ускоренном движении жидкости в трубе
Kask, Endel; Koppel, Tiit Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 42-46

Анализ факторов, влияющих на ПДС при сбросе сточных вод в водоем
Paal, Leopold; Lode, Elve Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 15-21

Гидрологические аспекты для определения предельно допустимого сброса (ПДС)
Lode, Elve Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 22-29

Информационная подготовка решения задач проектирования, наладки режимов, диспечерского управления
действующих систем подачи и распределения воды
Kurbatov, V.A. Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 30-35

Итоги научно-исследовательских работ на кафедре санитарной техники за 50 лет
Paal, Leopold Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 3-8

Модели турбулентных напряжений для замыкания уравнений нестационарного течения
Ruubel, R. Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 58-69

Некоторые теоретические вопросы работы малых аэротанков циклического действия
Mölder, Heino; Ütt, Jaanus Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 9-14

Последовательная коррекция сигнала электромагнитного преобразователя расхода в широком диапазоне
электрической проводимости измеряемой жидкости
Toomet, Madis Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 36-41

Численное исследование нестационарного турбулентного течения вязкой жидкости в цилиндрической трубе
Dumkina, Galina Неустановившиеся процессы в системах водоснабжения и водоотведения 1987 / с. 47-57


