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Päiv, P.; Randrüüt, S.; Köstner, Ado Технология пищевых производств. 4 1974 / с. 41-48 : илл
https://www.ester.ee/record=b1475977*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/b0fe0497-582f-4507-9281-6ad4d1a574e3

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)
Promet, Piret 1973 http://www.ester.ee/record=b1389434*est

О влиянии непосредственного измерителя напряжения бетона на напряженное состояние основной среды :
диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01- строительные конструкции
Promet, Piret 1972 http://www.ester.ee/record=b2307081*est

О возможности определения прочности автоклавного известково-песчаного бетона расчетным путем с
использованием гидросиликатно-водного фактора
Reiman, Värdi Строительные материалы из попутных продуктов промышленности : межвузовский тематический сборник
трудов 1976 / с. 10-16 https://www.ester.ee/record=b1459309*est

О возможности повышения прочности известкого-песчаного материала путём изменения гранулометрического
состава измельченного песка
Juurvee, Uno; Reiman, Värdi Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1970 / с. 63-72 : илл https://www.ester.ee/record=b1764431*est

О возможности применения хромирования для повышения трещиностойкости труб поверхностей нагрева
котлов
Ots, Arvo; Touart, Raivo; Laid, Jaan; Suik, Heinrich Повышение надежности работы поверхностей нагрева котлоагрегатов.
Тезисы докладов республиканской научно-технической конференции (г. Счастье Ворошиловградской области, 29 сент. - 1 окт.
1982 г.) 1982 / с. 39-40

О выборе параметров седловидных висячих покрытий с замкнутым контуром
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Laul, Heinrich; Kulbach, Valdek; Mänd Ment, Urmas Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 12
1972 / с. 11-22 : илл https://www.ester.ee/record=b2190518*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/28bd2dfd-bf46-41c7-bb9a-57098e74f69f

О методах оценки прилипания сланцевых битумов
Koppel, Maano XXII научная конференция Таллинского политехнического института : (доклады секции автомобильных дорог)
1967 / с. 8-11 https://www.ester.ee/record=b1411615*est

О причинах разброса прочности силикатного кирпича внутри партии
Vent, U.; Teder, Peep; Remma, Heino Сборник трудов (НИПИсиликатобетон) 1974 / с. 120-127
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

О прочности и стойкости резцов с укороченными задними поверхностями
Mesila, Rein Сборник статей по машиностроению. 7 1971 / с. 25-33 : илл https://www.ester.ee/record=b2190165*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/ebcafd9f-3dee-4975-89f8-8839f80cf38f/

О расчетных напряжениях в днищевом перекрытии судна
Preis, Valentin Судовые силовые установки и судостроение : сборник статей. [1] 1961 / с. 100-110 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181440*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/97a164bf-01bd-43f0-a091-986396e39e2d

О связи прочностей древесины и клеевого соединения
Starkopf, Jüri-Aleksander Синтез и применение поликонденсационных клеев. 7 1984 / с. 65-72

О флаттере защемленных пластин
Metsaveer, Jaan Известия Академии наук СССР. Механика твердого тела 1969 / с. 179-180
https://www.ester.ee/record=b1261308*est

Об оценке прочностного состояния клеевого соединения (на примере клея ДФК-9)
Veiderma, S.; Kiisler, Karl Республиканская научная конференция "Фенолформальдегидные смолы и клеи на их основе" :
тезисы докладов 1974 / с. 83-84 : илл https://www.ester.ee/record=b1310514*est

Об условиях возникновения цементирующих новообразований с высокой прочностью
Randma, Heino; Räni, Ahto; Grüner, Georg-Richard Сборник трудов (НИПИсиликатобетон), 3 1968 / с. 7-13 : илл.
https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Образование и устойчивость сульфатоферраиов
Arumeel, Edgar; Vilbok, Heinrich; Siirde, Aino; Unt, Lilia Процессы и аппараты химической технологии и технологии
неорганических веществ. 1 1969 / с. 111-115 : илл https://www.ester.ee/record=b1304968*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/776d7a60-
8e51-4e74-b6db-8995a4e621b0/

Определение запаса прочности целиков и прогноз их поведения по измерению напряженно-деформированного
состояния
Kripsaar, Ervin Исследования напряжений в горных породах : сборник научных трудов 1985 / с. 117-120
https://www.ester.ee/record=b3831218*est

Определение параметров характеризующих прочность дорожных одежд
Haljak, Otto Тезисы докладов рeспубликанской научно-технической конференций [sic] по автомобильном [sic] дорогам и
геодезии : [23-25 октября] 1969 / с. 147-151 https://www.ester.ee/record=b1349278*est

Определение прочности бетона ударом
Raid, O.; Ollik, Konstantin X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 136-137
https://www.ester.ee/record=b1749611*est http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Оптимальные системы и их свойства в пространстве весовых параметров
Jõgi, Emma Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы расчета и проектирования
строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть вторая,[секция 3, Системы
автоматизации проектирования. [Секция] 4, Проектирование оптимальных конструкций 1979 / с. 131-132
https://www.ester.ee/record=b1271175*est

Оптимизация рам в предельном состоянии
Jõgi, Emma; Nurmuhhamedova, R. M. Вопросы вычислительной и прикладной математики; 40 1976 / с. 67-73
https://www.ester.ee/record=b1821851*est

Панели покрытия из газокукерзита, армированные предварительно напряженными брусками
Laul, Heinrich; Teder, Inge Сборник трудов (НИПИсиликатобетон), 3 1968 / с. 166-173 https://www.ester.ee/record=b1764431*est

Применение метода статистических испытаний к вероятному анализу устоичивости энергетических систем
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Levinštein, M.; Meldorf, Mati Доклады на II Всесоюзном научно-техническом совещании по устойчивости и надежности
энергосистем СССР 1969 / с. 56-66

Принципы управления комплексом гидроабразивная износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Kübarsepp, Jakob Новые технологические процессы в порошковой металлургии 1986
/ с. 47-52 https://www.ester.ee/record=b2047985*est

Принципы управления комплексом гидроабразивная износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo; Pirso, Jüri; Kallas, Paul; Kübarsepp, Jakob Порошковая металлургия : тезисы докладов XV всесоюзной
научно-технической конференции : (19-22 нояб. 1985 г.) 1985 / с. 403-404 https://www.ester.ee/record=b2336294*est

Проблема износостойкость-прочность твердых сплавов
Valdma, Leo Свойства и технология изготовления композиционных материалов 1986 / с. 52-57

Прогнозирование количества гидросиликатов кальция и прочности автоклавных известкого-песчаных
(кварцевых) бетонов : автореферат ... доктора технических наук (05.23.05)
Reiman, Värdi 1977 https://www.ester.ee/record=b1519232*est

Прогнозирование количества гидросиликатов кальция и прочности автоклавных известкого-песчаных
(кварцевых) бетонов : диссертация ... доктора технических наук : 05.23.05 - строительные материалы и изделия
Reiman, Värdi 1976 https://www.ester.ee/record=b2357339*est

Программа для прочностных расчетов по методу конечных элементов (МКЭ/20)
Vilipõld, Jüri; Kala, Tiina; Laurand, A.J. Тезисы докладов Всесоюзной конференции "Современные методы и алгоритмы
расчета и проектирования строительных конструкций с использованием ЭВМ", Таллин, с 18 по 20 октября 1979 года. Часть
вторая,[секция 3, Системы автоматизации проектирования. [Секция] 4, Проектирование оптимальных конструкций 1979 / с.
23-24 https://www.ester.ee/record=b1271175*est

Прочность и деформации трехслойных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных элементов
: автореферат ... кандидата технических наук (05.23.01)
Akopov, Vladimir 1989 http://www.ester.ee/record=b2473569*est

Прочность и деформации трехслойных предварительно напряженных изгибаемых железобетонных элементов
: диссертация ... кандидата технических наук : 05.23.01 - строительные конструкции
Akopov, Vladimir 1989 http://www.ester.ee/record=b2473569*est

Прочность и жесткость сжато-изогнутых армированных газобетонных элементов : автореферат ... кандидата
технических наук
Teters, Gundaris 1961 http://www.ester.ee/record=b1390255*est

Прочность и износ вольфрамокобальтовых твердых сплавов в струе абразива
Klaasen, Heinrich; Kallas, Paul Трение и износ = Friction and Wear : международный научный журнал 1988 / с. 519-523 : ил
https://www.ester.ee/record=b1312784*est

Прочность и пластичность карбидосталей с железоникелевыми связками
Kübarsepp, Jakob; Reshetnjak, Heinrich; Annuka, Harri Износостойкие порошковые материалы и покрытия : тезисы докладов
второй конференции Балтийских республик 1991 / с. 15-17

Прочность и твердость кукермитового газобетона
Ollik, Konstantin Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 71-81 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

Прочность крупных блоков из кукермитового газобетона и определение их марки на основе прочности
высверленных из блоков цилиндрических образцов
Vahelaid, Olav-Aleksander; Remma, Heino Сборник трудов по изучению золы сланца-кукерсита. 2 1961 / с. 89-99 : илл
https://www.ester.ee/record=b2181429*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/0487e6f7-211c-4d12-8268-b00b35e48ff6

Прочность резьбовых соединений конструкций при низкотемпературных воздействиях
Arjassov, Gennadi; Strižak, Viktor Актуальные проблемы механики, прочности и теплопроводности при низких температурах :
тезисы докладов IV научно-технического семинара 1998 / с. 59-61

Прочность резьбовых соединений фланцевых конструкций при низкотемпературных воздействиях
Arjassov, Gennadi; Strižak, Viktor Труды международной конференции "Актуальные проблемы механики прочности и
теплопроводности материалов и конструкций при криогенных температурах" : тезисы 1997 / с. 59-61
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Прочность сжатых железобетонных колонн по наклонным сечениям
Otsmaa, Vello; Pello, Johannes Бетон и железобетон 1992 / 9, с. 20-21: ил

Прочнсть бетона на смятие в раннем возрасте результаты лабораторных испытаний
Ivanov, A. Строительные конструкции и строительная физика : сборник статей. 8 1969 / с. 39-53 : илл
https://www.ester.ee/record=b2189905*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/960fc807-dd3a-4277-a1e6-fcc6dfeb9248/

Пути повышения прочности и надежности резьбовых соединений
Meng, Valentin Трибология и повышение ресурса двигателей : материалы докладов всесоюзной научно-технической
конференции [20-22 сент. 1989 г.] 1990 / с. ?

Разработка и сравнение методов определения динамической твердости металлов
Kleis, Ilmar; Remi, Toomas; Кангур Х.Ф. Методы и средства определения твердости материалов и изделий : тезисы докладов
Всесоюзной научно-технической конференции, Иваново, 13-16 марта 1990 г 1990 / с. 10-11

Расчет металлических тонкостенных балок на прочность и устойчивость
Idnurm, Siim; Aare, Johannes X студенческая научно-техническая конференция высших учебных заведений Прибалтики,
Белорусской ССР и Калининградской области : аннотации научных работ 1964 / с. 127 https://www.ester.ee/record=b1749611*est
http://www.digar.ee/id/nlib-digar:376945

Расчет на прочность пластмассовых резьбовых соединений при кратковременном и длительном их нагружкеии
Meng, Valentin Полимеры в машинах : труды Четвертой научно-технической конференции по применению полимерных
материалов : [25-27 ноября 1969 г. Казань] 1971 / с. 43-52

Снижение неоднородности зерного состава цементов при их производстве как путь к повышению прочности
цементов
Uustalu, Enn IV научно-техническая конференция "Отходы энергетической промышленности - ценная минеральная добавка
для производства портландцементов со специальными свойствами", Таллин, 17-19 сентября 1986 года : тезисы докладов
1986 / с. 49-50 https://www.ester.ee/record=b1232805*est

Сравнение статической и динамической твёрдости металлов
Kleis, Ilmar; Kangur, Hillar Mechanika : kwartalnik Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica 1986 / s. 29-34

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : автореферат ... кандидата
технических наук (05.23.05)
Utkin, Pjotr 1990 http://www.ester.ee/record=b2287365*est

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : дисс. на соиск. учен. степ.
канд. техн. наук : 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
Уткин, Петр 1990

Стойкость и прочность бетонов на цементах с добавкой высококальциевых зол : диссертация ... кандидата
технических наук : 05.23.05 - Строительные материалы и изделия
Utkin, Pjotr 1990 http://www.ester.ee/record=b2479212*est

Стойкость сланцезольного портландцемента в услоиях коррозии выщелагивания
Raado, Lembi-Merike; Piksarv, Evald Тезисы докладов VII конференции молодых ученых и специалистов Прибалтики и БССР
по проблемам стройматериалов и конструкций, 7-10 окт. 1974 г. 1974 / с. 54-55 https://www.ester.ee/record=b1535847*est

Трещиностойкость и прочность карбидосталей
Kübarsepp, Jakob; Annuka, Harri; Reshetnjak, Heinrich; Майстренко А.Л.; Чеповецкий Г.И. Порошковая металлургия =
Powder metallurgy : ежемесячный научно-технический журнал 1990 / 1, с. 90-94: рис

Упрощенный расчет на прочность гаек из жестких термоактивных пластмасс
Meng, Valentin Вестник машиностроения : ежемесячный научно-технический и производственный журнал 1968 / с. 42-43 : ил
https://www.ester.ee/record=b1446100*est

Учет податливости опор висячих конструкций
Kulbach, Valdek Тонкостенные пространственные конструкции 1989 / с. 18-28

Чувствительный измеритель постоянных магнитных полей с применением пленочного датчика эдс Холла из
HgSe
Väljamäe, Gunnar Сборник трудов по физике. 1 1959 / с. 13-22 : илл https://www.ester.ee/record=b2181306*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/db723e21-6629-468d-adb0-cd5b56bb53a2

Экспериментальное исследование гидравлического сопротивления запорной арматуры и стальных
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