
Исследование конструкций из железобетонных трансляторных оболочек отрицательной кривизны с системами
предварительно напряженных тросов
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 31-40

Исследование сетчатых висячих покрытий с гибкой вантовой фермой в контуре
Mänd, Urmas Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 13-22

Исследование цилиндрических железобетонных оболочек в стадии с трещинами
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1978 / с. 21-36

Натурные исследования деревянных оболочек вида гипара
Vaik, Märt; Lavrov, Anatoli; Õiger, Karl; Just, Elmar-Jaan Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций
1977 / с. 25-32

О влиянии параметров контурной ванты на работу висячего покрытия
Mänd, Urmas Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1978 / с. 9-19

О расчете диафрагм здания на вертикальных нагрузках в процессе возведения здания
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 7-11

О расчете многорядовых диафрагм здания на вертикальные нагрузки
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1978 / с. 3-8

О расчете трубчатых вертикальных диафрагм зданий
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1977 / с. 3-8

О расчете фундаментальных плит на поперечную силу
Voltri, Väino; Otsmaa, Vello Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1979 / с. 37-41

О статической работе висячего покрытия с гибким контуром из ванты
Kulbach, Valdek; Mänd, Urmas Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1977 / с. 13-23

Об исследовании статической работы вантового покрытия с прямолинейными бортовыми элементами
Õiger, Karl; Talvik, Andres Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 49-52

Обобщенная расчетная схема для квазицилиндрических оболочек, базирующаяся на методе аппроксимации
сдвигающих сил
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1979 / с. 17-24

Обобщенные схемы образования трещин в железобетонных оболочках средней длины
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1979 / с. 25-35

Определение внутренней силы в затяжке гипара методом аппроксимации сдвигающих сил
Laul, Heinrich; Leibur, Mihkel; Takker, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1979 / с. 3-7

Приближенный метод расчета вертикальных диафрагм зданий при неравномерной усадке опор стоек
Allikas, Leonid Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1977 / с. 9-12

Применение безразмерных параметров для исследования оболочек средней длины
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 41-48

Расчет квадратных в плане железобетонных гипаров
Laul, Heinrich; Leibur, Mihkel; Takker, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1979 / с. 9-16

Сравнение принципиальных эпюр основных внутренних сил для квазицилиндрических и цилиндрических
оболочек с разными геометрическими и грузовыми параметрами
Tärno, Ülo Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1978 / с. 37-45

Хейнрих Хендрикович Лаул : [к 70-летию]
Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 3-6

Экспериментальное исследование модели деревянной оболочки вида гипара
Vaik, Märt; Lavrov, Anatoli; Õiger, Karl; Just, Elmar-Jaan Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций
1977 / с. 33-41



Экспериментальное исследование предельного состояния по макростатической поперечной силе длинных
цилиндрических железобетонных оболочек
Otsmaa, Vello Теория и расчет тонкостенных и пространственных конструкций 1980 / с. 23-29


