
EE passide ja tehnoloogiliste skeemide koostamine
Nurme, Martin Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 164-168 : ill https://kirjandus.geoloogia.info/en/reference/33740

Eesti Mäendus – meie viimati avaldatud mäendusõpik
Reinsalu, Enno Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 200-207 : ill

Ettevalmistav töö 3D mudeli loomiseks Encom Discoveri tarkvaraga
Riibe, Martin Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 169-175 : ill

Eurodoc – doktoriõppe abikäsi
Karu, Veiko Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 189-192 : ill
https://www.academia.edu/1630547/Eurodoc_doktori%C3%B5ppe_abik%C3%A4si

Kaevandamine eritingimustes
Pastarus, Jüri-Rivaldo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 104-107 : ill

Kaevandamisega kaasnev tolm
Anepaio, Ain Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 153-156 : fot

Kaevandamisjääkide andmebaas
Karu, Veiko; Leiaru, Maris; Valgma, Ingo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 57-62 : ill

Kaevandamisjäätmetest valmistatud täitesegu katsetamine
Leiaru, Maris Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 86-93 : ill

Kaevandusvaringute avastamine Eesti põlevkivimaardlas seismiliste sündmuste abil
Otsmaa, Merle; Soosalu, Heidi Elisabet; Valgma, Ingo; Pastarus, Jüri-Rivaldo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 157-163 :
ill

Kaevandusvee mahud põlevkivimaardla keskosas
Karu, Veiko Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 119-124 : ill

Kaeveõõnte täitmine
Valgma, Ingo; Väizene, Vivika; Pastarus, Jüri-Rivaldo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 75-85 : ill
https://www.researchgate.net/publication/233751324_Kaeveoonte_taitmine

Kivimite valikpurustamine
Valgma, Ingo; Kolats, Margit; Leiaru, Maris; Adamson, Alo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 10-28 : ill
https://www.etis.ee/Portal/Publications/Display/1cfd76b0-a0f1-4449-8a03-7168fd64d6bf

Kunda jõe talvised üleujutused alamjooksul ja nende põhjused
Sõstra, Ülo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 208-217 : fot

Kunda piirkonna karjääride heitvee mõju Toolse jõevee koostisele ja seisundile
Sõstra, Ülo; Kolats, Margit Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 125-134 : ill https://kirjandus.geoloogia.info/reference/33752

Lõhkamine või maavärin – tööriistaks spektrogramm
Soosalu, Heidi Elisabet Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 218-222 : ill https://kirjandus.geoloogia.info/reference/33753

Maardu vee dünaamika
Kolats, Margit; Valgma, Ingo; Väizene, Vivika; Reinsalu, Enno; Otsmaa, Merle; Orru, Mall Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk.
135-142 : ill https://www.researchgate.net/publication/256443028_Maardu_vee_dunaamika

Mahajäetud turbaalade taastaimestamise sõltuvus turba koostisest ja veetasemest
Orru, Mall; Riibe, Martin; Nurme, Martin Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 114-118 : ill

Mäeinseneride järelkasv
Grossfeldt, Gaia Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 182-188 : ill

Mäeinseneride kutseomistamine
Grossfeldt, Gaia; Reinsalu, Enno; Valgma, Ingo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 176-181 : ill

Mäemasinate kasutusareaal
Valgma, Ingo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 29-39 : ill
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Norra mäendus
Valgma, Ingo; Karu, Veiko Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 40-49 : ill

Punktkoormustesti effektiivne kasutamine katsetöödel
Anepaio, Ain; Kukk, Raili; Väizene, Vivika Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 94-97 : fot

Põlevkivi aheraine kasutamise ja ümbertöötlemise võimalused
Kukk, Raili Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 70-74 : fot

Põlevkivi kaevandamise võimalikkusest märgalade alt
Väizene, Vivika Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 108-113 : ill

Põlevkiviõli tootmisjäätmete käitlemisest
Reinsalu, Enno; Anepaio, Ain; Leiaru, Maris Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 63-69 : ill

TalveAkadeemia 2012 : Kaevandamisel tekkivate jääkide taaskasutamine – samm ressursi paremaks kasutamiseks
Pototski, Aleksander; Karu, Veiko; Pastarus, Jüri-Rivaldo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 193-199 : fot

Tervikute tugevuse muutumine ajas
Otsmaa, Merle Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 98-103 : ill https://kirjandus.geoloogia.info/reference/33761

Veeseire
Kolats, Margit Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 143-152 : ill

Ühest tonnist põlevkivist saab ühe barreli põlevkiviõli
Adamson, Alo Kaevandamine ja keskkond 2012 / lk. 50-56 : ill

https://kirjandus.geoloogia.info/reference/33761

