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О возможности получения битумного сульфокатионита из тяжелых фракций сланцевой смолы
Suurmaa, K. Сборник статей по химии и химической технологии. 12 1965 / с. 83-93 : илл https://www.ester.ee/record=b2182032*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/cc98a110-70ff-45fd-9a24-57acf33fc031

О возможностях использования сланцевого битума для изоляции магистральных газопроводов
Kask, Karl; Petuhhov, Jevgeni; Tamvelius, Hindrek Химия и технология горючих сланцев и продуктов их переработки 1960 /
с. 255-261 : илл https://www.ester.ee/record=b2110626*est

О возможностях оценки прилипания сланцевых битумов
Koppel, Maano Дорожное строительство : сборник статей. 2 1967 / с. 3-14 : илл https://www.ester.ee/record=b2122835*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/3e19c248-698b-4815-9ade-eff435f00ecb

О методах оценки прилипания сланцевых битумов
Koppel, Maano XXII научная конференция Таллинского политехнического института : (доклады секции автомобильных дорог)
1967 / с. 8-11 https://www.ester.ee/record=b1411615*est

О механизме процесса старения сланцевых битумов
Kask, Karl Сборник статей по химии и химической технологии. 11 1964 / с. 39-51 https://www.ester.ee/record=b2181984*est
https://digikogu.taltech.ee/et/Item/958b7e78-6cf4-425c-b75d-b028262eada8

О применимости систем косвенных показателей вязкости битумов
Mespak, Vello Тезисы докладов III республиканской научно-технической конференции по автомобильным дорогам и геодезии
1976 / с. 21-23 https://www.ester.ee/record=b1351535*est

О результатах влияния латексов на свойства асфальтовых битумов
Vaimel, Ants; Tšefels, K. Тезисы докладов V межреспубликанской научно-технической конференции "Улучшение качества
строительства и эксплуатации городских дорог". (г. Минск. 2-4 октября 1973 г.) 1973 / с. [?]

О структурной вязкости дорожных битумов
Mespak, Vello Теоретическое и экспериментальное исследование автомобильных дорог и автомобильного транспорта
Эстонской ССР в условиях интенсивной автомобилизации 1978 / с. 17-23

О точности систем косвенных показателей вязкости битумов
Mespak, Vello Ремонт и содержание автомобильных дорог : тезисы докладов VII всесоюзного совещания дорожников
"Ускорение научно-технического прогресса, повышение производительности труда и качества дорожных работ", 30 нояб. - 3
дек. 1981 1981 / с. 45-47

Применение магнитоупругих датчиков для измерения реологических свойств битумов
Mespak, Vello; Sammal, Olav Исследования по строительству. IX 1968 / с. 70-[74] : ил https://www.ester.ee/record=b1181498*est

Применение сланцевого битума в дорожном строительстве Прибалтики
Kask, Karl; Ambros, Richard Реферативный журнал. Автомобильный и городской транспорт. Автомобильные дороги 1962 /
с. 12-13 https://primo.nlr.ru/primo-explore/fulldisplay?
docid=07NLR_LMS002304211&context=L&vid=07NLR_VU1 =ru_RU&search_scope=default_scope&adaptor=Local%20Search%20Engine&tab=d
efault_tab&query=any,contains,%D0%90%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B
%D0%B5%20%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8%201962,%20

Разрушение сланцевых битумов при низких температурах
Mespak, Vello; Ambros, Richard Дорожное строительство : сборник статей. [1] 1966 / с. 29-39 : илл
https://www.ester.ee/record=b2122837*est

Свойства битумов, изготовляемых из гудрона с добавлением тяжелого сланцевого масла
Koppel, Maano Автомобильные дороги. Автомобильный транспорт : сборник статей. 6 1973 / с. 23-31 : илл
https://www.ester.ee/record=b2122803*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/bbfdb445-149e-4c31-bc53-b4ab82c6d62b

Состав, свойства и применение сланцевых битумов : автореферат ... доктора химических наук
Kask, Karl 1964 https://www.ester.ee/record=b1520400*est

Состав, свойства и применение сланцевых битумов : диссертация на соискание ученой степени доктора
технических наук
Kask, Karl 1963 https://www.ester.ee/record=b2958477*est

Технологическое своеобразие и материальные расходы приготовления битумного сульфокатионита
Aarna, Agu; Suurmaa, K. Сборник статей по химии и химической технологии. 15 1966 / с. 129-132 : илл
https://www.ester.ee/record=b2182115*est https://digikogu.taltech.ee/et/Item/55575f8e-02db-404e-8bef-28e158aa260b
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Усовершенствование методов проверки качества битумов
Nurges, Skaidrite; Mespak, Vello Улучшение качества строительства, ремонта и эксплуатации городских дорог и тротуаров :
тезисы 8-ой межреспубликанской научно-технической конференции городских дорожников Латвийской ССР, Литовской ССР,
Эстонской ССР, Белорусской ССР, Украинской ССР, Молдавской ССР : 22-23 сент. 1976 1976 / с. 36


