
Изменение температуры приточного воздуха в воздуховоде
Bezdetkina, Elmira Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1976 / c. 143-146
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Использование сплайнов для трассирования автомобильных дорог
Levin, Meiše; Mägi, Hans Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1978 / с. 143-147
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Об основах разработки рациональной схемы помола сланцезольного портландцемента
Kikas, Verner; Uustalu, Enn; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 83-
87 https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Об учете видимости обгона при проектировании автомобильных дорог
Segerkrantz, Vladimir Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1978 / c- 140-142
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

Определение площади контакта шины в процессе её качения
Putk, Aksel-Johannes Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1977 / с. 119-120

Состояние и перспективы применения летучих зол сланца-кукерсита эстонского месторождения в производстве
вяжущих материалов
Kikas, Verner; Laul, Ilmar; Piksarv, Evald Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура 1974 / с. 94-98
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

https://www.ester.ee/record=b3249097*est
https://www.ester.ee/record=b3249097*est
https://www.ester.ee/record=b3249097*est
https://www.ester.ee/record=b3249097*est
https://www.ester.ee/record=b3249097*est

