
Исследование работы пароперегревателя котла ТП-17 при низкотемпературном вихревом сжигании сланцев
Alfimov, G.V.; Laid, Jaan; Litinetski, A.V.; Lõssakov, I. I.; Rundõgin, J.A.; Siirde, Andres; Solovei, A.G.; Fadejev, V.V.
Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 57-66

Исследование работы топочных поверхностей нагрева котла ТП-17 при низкотемпературном вихревом
сжигании сланцев
Alfimov, G.V.; Laid, Jaan; Litinetski, A.V.; Lõssakov, I. I.; Maarend, J.; Rundõgin, J.A.; Solovei, A.G.; Fadejev, V.V. Проблемы
работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 67-77

Определение шлакущих свойств антрацитового штыба ухудшенного качества при сжигании его в
энергетических топках
Mahlapuu, Aime; Nuutre, Maaris; Poobus, Arvi; Tiikma, Toomas; Tiisler, Lilian Проблемы работы котельных установок
тепловых электростанций 1984 / с. 47-56

Опыт применения комбинированной очистки ширмового пароперегревателя пылесланцевого котла
Ots, Arvo; Tallermo, Harri; Siirde, Andres Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 25-35

Теплота сгорания сланца по размерным и плотностным фракциям крупных кусков
Õispuu, Leo Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 17-23

Физико-химическая характеристика золовых отложений с поверхностей нагрева вихревой топки ЦКТИ котла П-
49
Ots, Arvo; Paist, Aadu; Nuutre, Maaris; Poobus, Arvi Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984
/ с. 37-45

Формирование зернового состава сланца, поступающего на электростанцию
Õispuu, Leo; Rajur, Kaido Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 3-16

Эффективная теплопроводность наполненных полимеров на основе эпоксидной смолы
Viisimaa, Matti; Käär, Harri Проблемы работы котельных установок тепловых электростанций 1984 / с. 79-85


